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Sikkerhetsinformasjon 

Dette produktet er ikke evaluert for tilkobling til 
"IT"-str0msystemer (distribusjonssystem med 
vekselstrom uten direkte kobling til jord, i henhold 
til IEC 60950). 



ADVARSEL: Les "Sikkerhetsinformasjon" 
foran i brukerhdndboken for du 
installerer og kobler til stromsystemet. 

Hdndboken Oppgradering og service inneholder 
instruksjoner for hvordan maskinvarekomponenter tas 
ut av og settes inn i PCen. 





O 

Apne og lukke PCen 

Klargjore PCen 

For du oppgraderer en komponent i PCen, md du 
klargjore den, slik at den og komponentene i den trygt 
kan hdndteres. 

Les punktene nedenfor for du prover d oppgradere 
eller utfore service pd PCen. 

• Fremgangsmdtene her forutsetter at du kjenner 
generell PC-terminologi, og 
sikkerhetsforanstaltningene og regelverket som 
kreves for d bruke og endre elektronisk utstyr. 



Skriv ned og lagre systemmodellnummeret og 
serienummeret, alt installert utstyr og annen 
informasjon om systemet. Det vil vaere lettere a 
se i denne informasjonen enn d dpne eller 
undersoke PCen. 

HP anbefaler at du bruker en antistatisk 
hdndleddsstropp og et underlag av skumplast ndr 
du arbeider med systemet. 

ADVARSEL: Du md alltid koble modemet 
fra telefonsystemet, og deretter koble 
PCen fra stromkilden for du tar av front- 
og sidepanelene pd PCen. Hvis ikke du 
gjor dette for du dpner PCen eller utforer 
en prosedyre, kan det fore til personskade 
eller skade pd utstyret. 

For du apner PCen 

Hvis du vil unngd personskade og skade pd utstyr, md 
du alltid folge denne fremgangsmdten i denne 
rekkefolgen for du dpner PCen: 

1 Ta eventuelle disketter eller optiske disker (CD eller 
DVD) ut av PCen. 

2 Klikk pd Start-knappen, og klikk deretter pd Sla 
av datamaskinen. Klikk pd Sla av. 

3 Koble fra modem-/telefonledningen, hvis denne 
finnes. 

ADVARSEL: Du reduserer faren for 
personskade fra elektrisk stot eller varme 
flater ved d trekke ut stromkabelen fra 
stikkontakten og la de interne 
systemkomponentene kjole seg ned for 
du berorer dem. 

4 Koble stromkabelen fra stikkontakten og deretter 
fra PCen. 

5 Koble fra alle andre tilkoblede kabler (for eksempel 
tastaturet, musen og skjermen) og alle eksterne 
enheter. 



□ 



ADVARSEL: Statisk elektrisitet kan skade 
de elektroniske komponentene i PCen eller 
valgfritt utstyr. Pass pd at du ikke kan 
overfore statisk elektrisitet ved d berore et 
jordet metallobjekt forst. 
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Nar PCen er lukket 

Hvis du vil unnga personskade og skade pa utstyr, ma 
du alltid folge denne fremgangsmdten i denne 
rekkefolgen ndr du har lukket PCen: 

1 Koble til stromkabelen. 

ADVARSEL: Hvis du vil redusere faren for 
elektrisk stot, brann eller skade pa 
utstyret, ma du ikke feste 
telekommunikasjons- eller 
telefonkontakter i nettverkskortet (NIC) 
(merket som en Ethernet-kontakt). 

2 Koble til modem-/telefonkabelen og alle andre 
kabler (for eksempel tastaturet, musen og skjermen) 
og eksterne enheter pa nytt. 

3 Sid pd PCen og alt eksternt utstyr. 

4 Hvis du satte inn et tilleggskort, installerer du 
eventuelle programvaredrivere som leveres av 
kortprodusenten. 

Ta av sidepanelet 



1 Se "For du dpner PCen" pd side 1 . 

2 Losne de to fingerskruene pd hoyre side av 
bakpanelet. Forste gang du losner disse skruene, 
kan det hende at du trenger en stjerneskrutrekker. 

ADVARSEL: Pass deg for skarpe kanter 
inne i chassiset. 

3 Skyv panelet cirka 2,5 cm bakover, loft det av 
enheten og sett det til side. 

MERK: Du trenger ikke ta av det andre sidepanelet for 
d bytte maskinvaren som vises i denne hdndboken. 

Sette pa plass sidepanelet 




1 Juster tappene pd innsiden av sidepanelet slik at de 
er pd linje med chassisrammen. 

2 Skyv sidepanelet fremover i rammen til det Idses pd 
plass, og fest fingerskruene pd sidepanelet. 

3 Se "Ndr PCen er lukket" pd side 2. 
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Ta av frontpanelet 



Sette pa plass frontpanelet 



Denne fremgangsmdten er bare nodvendig ndr du tar 
ut eller setter pd plass en optisk stasjon, en 
minnekortleser eller en diskettstasjon. 

1 Ta av sidepanelet. Se "Ta av sidepanelet" pd 
side 2. 

2 Las opp eller trekk tilbake utbsertappen (A) 
nederst pd frontpanelet. Trekk tappen helt tilbake. 
Pilmerket pd chassiset peker pd unlock ndr tappen 
er last opp. 




3 Finn de tre smd tappene (B) som er festet til 

frontpanelet pd siden av chassiset. Trykk hver tapp 
bort fra midten av chassiset. Trykk pd den overste, 
den midterste og den nederste tappen, og ta 
forsiktig av frontpanelet. 



1 Plasser chassiset stdende, og juster deretter nedre 
del av frontpanelet etter kanten pd nedre del av 
chassiset. 

Eller: 

Skyv nedre del av frontpanelet under nedre del av 
chassiset, og kontroller at tappen nederst pd 
frontpanelet er satt inn i sporet nederst pd chassiset. 

2 For de tre smd tappene (B) pd hver side av 
frontpanelet inn i de riktige hullene, til panelet Idses 
pd plass. 




3 Las utbsertappen (A) pd frontpanelet ved d skyve 
den fremover. Pilmerket pd chassiset peker pd lock 
ndr tappen er last. 



Hdndbok for oppgradering og service 3 



Finne komponenter inne i PCen 

A 0vre optiske stasjonsspor (kan vaere en 
CD-ROM-, CD-RW-, DVD-ROM-, DVD+RW- 
eller kombinasjonsstasjon) 

B Nedre optiske stasjonsspor (kan vaere torn 
(frontplate) eller en CD-ROM-, CD-RW-, 
DVD-ROM-, DVD+RW- eller 
kombinasjonsstasjon) 

C Diskettstasjon (pa enkelte modeller) 

D Minnekortleser (pd enkelte modeller) 

E Harddisk med et spor for harddisk nummer 
to (pd enkelte modeller) 

F Harddisk eller et spor for harddisk nummer 
to (pd enkelte modeller) 



MERK: Hvis PCen din har en diskbronn rundt 
harddisken, er (E) den primaere harddisken og (F) er 
et spor for harddisk nummer to. Hvis PCen ikke har 
diskbronn, er (F) den primaere harddisken. 




Ta ut og sette inn stasjoner 

PCen inneholder flere stasjoner du kan bytte ut eller 
oppgradere. Se "Finne komponenter inne i PCen" 
pd side 4. 



aADVARSEL: Lag en sikkerhetskopi av dine 
personlige filer pa harddisken pa en 
ekstern lagringsenhet, for eksempel en 
CD, for du tar ut harddisken. Du kan 
miste data hvis du ikke gjor dette. Nar 
du har byttet ut harddisken, ma du kjore 
systemgjenoppretting ved hjelp av 
gjenopprettingsdisketter for a laste inn 
de fabrikkinstallerte filene. Du finner mer 
informasjon om fremgangsmaten for 
gjenoppretting i brukerhdndboken. 

Du kan sette inn en optisk stasjon i et nedre optisk 
stasjonsspor som er tomt. 



VIKTIG: For du legger til en ny optisk stasjon, md du 
kontrollere at den er kompatibel med operativsystemet 
Microsoft® Windows® XP. Kontroller ogsd at du har 
riktig programvare og riktige drivere for den optiske 
stasjonen som fungerer med operativsystemet. 



Du kan bytte ut den (primaere) harddisken eller sette 
inn harddisk nummer to i PCen. 

Ta ut en optisk stasjon 

1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Ta av frontpanelet. Se "Ta av frontpanelet" pd 
side 3. 

3 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 
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4 Loft plasttappen (C) pa siden av den optiske 
stasjonen du vil ta ut. Skyv stasjonen delvis ut 
gjennom forsiden av PCen (D). 



MERK: Det er ikke nodvendig d ta ut skruene 
pd siden av den optiske stasjonen for d ta den 
ut fra PCen. 



5 Noter retningen pd hver kabel og kontakt som er 
koblet til baksiden av den optiske stasjonen du vil 
bytte ut, for du trekker ut kablene. 

6 Koble fra stromledningen og datakabelen pd 
baksiden av den optiske stasjonen ved d vri den 
forsiktig fra side til side. Koble fra lydkabelen, hvis 
denne finnes. 

7 Trekk stasjonen ut gjennom forsiden av PCen (D). 

Bytte ut eller legge til 
en optisk stasjon 

1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Ta av frontpanelet. Se "Ta av frontpanelet" pd 
side 3. 

3 Hvis det optiske stasjonssporet er tomt, tar du av 
stasjonsdekselet ved d trykke pd tappene pd hver 
side av stasjonsdekselet, og deretter trekke det mot 
deg og ut av PCen. 



4 Skyv den nye optiske stasjonen gjennom forsiden 
av PCen. Ikke skyv stasjonen helt inn. Du trenger 
plass til d feste kablene. 




5 Koble til stromledningen og datakabelen pd 
baksiden av den optiske stasjonen. Noen 
stasjonsmodeller kan ha en lydkabel. I sd fall kobler 
du til lydkabelen. 

6 Skyv den optiske stasjonen helt inn gjennom 
forsiden av PCen til den Idses pd plass (D). 

7 Sett frontpanelet pd plass. Se "Sette pd plass 
frontpanelet" pd side 2. 

8 Fullfor fremgangsmdtene for d sette pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 

Ta ut en minnekortleser eller 
diskettstasjon 

PCen har en diskbronn som kan inneholde en 
minnekortleser eller diskettstasjon. Du kan bytte ut 
begge disse stasjonene hvis de leveres med modellen. 

Det kan hende at PCen har en fast eller en flyttbar 
diskbronn med plass til minnekortleseren og 
diskettstasjonen. Hvis diskbronnen er fast, folger du 
instruksjonene under "Slik tar du ut en stasjon (med en 
fast diskbronn) (bare enkelte modeller)" pd side 6. 
Hvis diskbronnen er flyttbar, folger du instruksjonene 
under "Slik tar du ut en stasjon (med en flyttbar 
diskbronn) (bare enkelte modeller)" pd side 6. 
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Du bor kjope den nye diskettstasjonen fra HP for d 
sikre at du far en diskettstasjon som passer til PCen. 
Se garanti- og supportguiden for d fd 
kontaktinformasjon om kundestotte. 

Slik tar du ut en stasjon (med en fast 
diskbronn) (bare enkelte modeller) 

1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Ta av frontpanelet. Se "Ta av frontpanelet" pd 
side 3. 

3 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

4 Merk deg hver kabel som er festet til stasjonen du 
vil bytte ut. 

5 Ta ut skruen pd hver side av diskbronnen for d ta ut 
minnekortleseren eller diskettstasjonen. 




6 Ta ut kablene som er festet pd baksiden av 
stasjonen i diskbronnen. 

7 Skyv minnekortleseren eller diskettstasjonen 
fremover og trekk den ut fra PCens forside. 



Slik tar du ut en stasjon (med en flyttbar 
diskbronn) (bare enkelte modeller) 

1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

3 Merk deg hver kabel som er festet til stasjonene. 

4 Trykk ned tappen som frigjor diskbronnen (E). 

5 Hold denne tappen nede samtidig som du 
skyver bronnen mot baksiden av chassiset og 
lofter den ut (F). Ndr du tar ut diskbronnen, far 
du mer plass til d fjerne kablene. 




6 Ta ut kablene som er festet pd baksiden av 
stasjonene i diskbronnen. 

7 Ta ut skruen pd hver side av diskbronnen for d ta ut 
minnekortleseren. 

Eller: 

Ta ut skruen pd hver side av diskbronnen for d ta ut 
diskettstasjonen. 



6 Hdndbok for oppgradering og service 



> 




8 Trekk stasjonen ut gjennom fronten pa diskbronnen. 

Sette inn en minnekortleser eller 
diskettstasjon 

Det kan hende at PCen har en fast eller en flyttbar 
diskbronn med plass til minnekortleseren og 
diskettstasjonen. Hvis diskbronnen er fast, folger 
du instruksjonene under "Slik setter du inn en 
stasjon (med en fast diskbronn) (bare enkelte 
modeller)" pd side 7. Hvis diskbronnen er flyttbar, 
folger du instruksjonene under "Slik setter du inn 
en stasjon (med en flyttbar diskbronn) (bare enkelte 
modeller)" pd side 7. 

Slik setter du inn en stasjon (med en fast 
diskbronn) (bare enkelte modeller) 

1 Se "Ta ut en minnekortleser eller diskettstasjon" pa 
side 5. 

Eller: 

Ta av frontplaten pd stasjonssporet. 

2 Skyv stasjonen inn i diskbronnen fra forsiden av 
PCen. Kontroller at kontaktene vender bakover. 




3 Fest kablene til stasjonen du installerer. 

4 Sett inn skruen for d feste stasjonen til diskbronnen. 

5 Sett frontpanelet pd plass. Se "Sette pd plass 
frontpanelet" pd side 3. 

6 Fullfor fremgangsmdtene for d sette pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 

Slik setter du inn en stasjon (med en flyttbar 
diskbronn) (bare enkelte modeller) 

1 Hvis du vil ta ut stasjonen eller diskbronnen ndr 

du legger til en stasjon, se "Slik tar du ut en stasjon 
(med en flyttbar diskbronn) (bare enkelte modeller)" 
pd side 6. 

2 Hvis du legger til en stasjon, md du ta av 
frontplaten pd stasjonssporet. 

3 Skyv den nye stasjonen inn i diskbronnen til de to 
skruehullene pd hver side er riktig justert. 

4 Sett inn skruene pd hver side av diskbronnen. 
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5 Trekk tilbake tappen som frig jor diskbronnen (E). 
Juster de fire hullene overst pd diskbronnen slik at 
de er pa linje med de fire krokene (G) nederst pd 
den optiske stasjonsbraketten. Skyv diskbronnen slik 
at krokene gar inn i hullene pd diskbronnen, og 
skyv den deretter fremover til den Idses pd plass. 




6 Koble til kablene bak pd stasjonene. 

7 Fullfor fremgangsmdtene for d sette pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 



Ta ut en harddiskstasjon 

Harddisken er forhdndsinstallert med 
systemgjenopprettingspartisjonen pd PCen. 

En av folgende to harddiskstasjoner er installert pd 
PCen: en seriell ATA-stasjon (Advanced Technology 
Attachment) som bruker en smal datakabel, eller en 
parallell ATA-stasjon som bruker en bred datakabel. 

PCens harddisk kan vaere inne i en diskbronn. Hvis 
det er tilfelle, folger du instruksjonene under "Slik tar 
du ut en harddisk (med diskbronn)" pd side 8. Hvis 
harddisken ikke er i en diskbronn, folger du 
instruksjonene under "Slik tar du ut en harddisk (uten 
diskbronn)" pd side 9. 

Slik tar du ut en harddisk (med diskbronn) 
(enkelte modeller) 

1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

3 Merk deg hver kabel som er festet til harddisken for 
du tar ut kablene. 

4 Ta ut strom- og datakablene som er festet bak 
pd harddisken. For serielle ATA-harddisker 
trykker du pd tappen (1) (bare enkelte modeller) 
i midten av hver plugg, og trekker pluggen (2) 
ut av stasjonskontakten. For parallelle 
ATA-harddiskstasjonskabler vrir du forsiktig 

fra side til side for d losne pluggen. 




Koble seriekabler fra ATA-harddiskstasjoner 
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Koble fra parallellkabel fra 
ATA-harddiskstasjoner 

5 Skyv utlosertappen som er festet til 

harddiskbraketten (H), til den Idses opp. Skyv 
harddisken forsiktig i samme retning, og trekk 
den ut av harddiskbraketten (J). 




Slik tar du ut en harddisk (uten diskbronn) 
(enkelte modeller) 

1 Fu llfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pa 
side 1 . 

2 Ta av frontpanelet. Se "Ta av frontpanelet" pd 
side 2. 

3 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

4 Ta ut de fire skruene foran pd chassiset som fester 
harddisken. Loft harddisken ut av chassiset. 




5 Merk deg hver kabel som er festet til harddisken for 
du tar ut kablene. 
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6 Ta ut strom- og datakablene som er festet bak pa 
harddisken. For serielle ATA-harddisker trykker du 
pd tappen (1) (bare enkelte modeller) i midten av 
hver plugg, og trekker pluggen (2) ut av 
stasjonskontakten. For parallelle ATA- 
harddiskstasjonskabler vrir du forsiktig fra side til 
side for d losne pluggen. 
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Koble fra parallellkabel fra 
ATA-harddiskstasjoner 



Bytte ut en harddisk 

PCens harddisk kan vaere inne i en diskbronn. Hvis 
det er tilfelle, folger du instruksjonene under "Slik 
bytter du ut en harddisk (med diskbronn)" pd side 10. 
Hvis harddisken ikke er i en diskbronn, folger du 
instruksjonene under "Slik bytter du ut en harddisk 
(uten diskbronn)" pd side 1 1 . 

Slik bytter du ut en harddisk 
(med diskbronn) 

1 Kontroller at utlosertappen pd harddiskbraketten er 
i uldst posisjon for du setter inn den nye 
harddisken. 

2 Koble til strom- og datakablene pd baksiden av 
harddisken. 




Koble seriekabler til ATA-harddiskstasjoner 



ADVARSEL: Hvis du har parallelle 
ATA-stasjoner, kobler du enden av 
IDE-kabelen som er merket Master, til 
den primeere harddisken. Hvis du har to 
harddisker, kobler du IDE-kabelen som 
er merket Slave, til harddisk nummer to. 
Hvis IDE-kabelen ikke er koblet til riktig, 
finner ikke PCen harddiskene, og data 
kan ga tapt. 
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Koble parallellkabel til ATA-harddiskstasjoner 

3 Juster de to skruene overst og de to skruene nederst 
pd den nye harddisken slik de er pd linje med 
skruhodesporene overst og nederst pd 
harddiskbraketten. Skyv harddisken til den Idses 
pd plass (K). 




Slik bytter du ut en harddisk 
(uten diskbronn) 

1 Koble til strom- og datakablene pd baksiden 
av harddisken. Hvis du har parallelle 
ATA-harddiskstasjoner, kobler du enden av 
IDE-kabelen som er merket Master, til stasjonen. 




Koble seriekabler til ATA-harddiskstasjoner 




4 Skyv utlosertappen overst pd harddiskbraketten til 
den er i last posisjon (L). 

5 Fullfor fremgangsmdtene for d sejte pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 



Koble parallellkabel til ATA-harddiskstasjoner 

Plasser harddisken inne i chassiset. Juster 
harddisken med de fire skruehullene pd forsiden av 
PCen slik at du kan feste harddisken. Sett inn og 
stram skruene. 
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3 Koble den andre enden av IDE-kabelen til 
hovedkortet. 

4 Sett frontpanelet pd plass. Se "Sette pd plass 
frontpanelet" pd side 3. 

5 Fullfor fremgangsmdtene for d sette pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 

Sette inn harddisk nummer to 

Noen PC-modeller kan ha en torn bronn slik at du kan 
sette inn harddisk nummer to. Du trenger en stasjon og 
fire 6/32 x Vi-tommers (0,64 cm) skruer for d feste 
stasjonen til chassiset. 

MERK: Hvis PCen ikke har diskbronn og du vil sette 
inn en ekstra harddisk, kan du kontakte tjenesten for 
deler som kan byttes av kunden, som er tilgjengelige i 
noen land/regioner. Se garanti- og supportguiden for 
kontaktinformasjon. Hvis PCen har diskbronn, bruker 
du folgende instruksjoner. 

1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Ta av frontpanelet. Se "Ta av frontpanelet" pd 
side 3. 



3 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

4 Hvis du ogsd skal ta ut harddisken, ser du "Ta ut en 
harddiskstasjon" pd side 8. 

MERK: Det er ikke nodvendig d ta ut harddisken fra 
braketten ndr du setter inn harddisk nummer to. 

5 Ta ut de to skruene pd harddiskens brakett (N). 




6 Skyv braketten bort fra bunnen av chassiset, og 
trekk den opp og ut av chassiset (O). 

7 Koble til strom- og datakablene pd baksiden av den 
andre harddisken. Hvis du har parallelle ATA- 
harddiskstasjoner, kobler du enden av IDE-kabelen 
som er merket Slave, til stasjonen. 

ADVARSEL: Hvis du har parallelle 
ATA-stasjoner, kobler du enden av 
IDE-kabelen som er merket Master, til 
den primeere harddisken. Koble IDE- 
kabelen som er merket Slave, til 
harddisk nummer to. Hvis IDE-kabelen 
ikke er koblet til riktig, finner ikke PCen 
harddiskene, og data kan ga tapt. 
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Koble seriekabler til ATA-harddiskstasjoner 




Koble parallellkabel til ATA-harddiskstasjoner 

8 Plasser den andre harddisken inne i chassiset og 
juster den med skruehullene (P) pd forsiden av 
chassiset. Bruk fire vanlige 6/32 x 14-tommers 
(0,64 cm) skruer (leveres ikke med) for d feste 
harddisken til forsiden av PCen. Stram skruene fra 
forsiden av PC-chassiset inn i stasjonen. 




9 Plasser harddiskbraketten over harddisk nummer to, 
juster de fire tappene med hullene foran pa 
chassiset og skyv deretter braketten mot undersiden 
av chassiset til den Idses pd plass (Q). 



R ; ; 




10 Fest de to skruene til harddiskens brakett (R). 
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1 1 Bytt ut harddisken. Se "Bytte ut en harddisk" 
pd side 1 0. 

1 2 Koble enden av IDE-kabelen til hovedkortet: 

• For serielle ATA-stasjoner, kobler du den ledige 
enden av den smale datakabelen fra den andre 
harddisken til hovedkortkontakten, som er merket 
SATA2, og den smale datakabelen fra den 
primaere harddiskstasjonen kobles til 
hovedkortkontakten merket SATA1 . 

• For parallelle ATA-stasjoner kobler du 
IDE-kabelen merket To CPU til 
hovedkortkontakten Primary. 

13 Sett frontpanelet pd plass. Se "Sette pd plass 
frontpanelet" pd side 3. 

14 Fullfor fremgangsmdtene for d sejte pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 

Ta ut harddisk nummer to 

1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Ta av frontpanelet. Se "Ta av frontpanelet" pd 
side 3. 

3 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

4 Se "Ta ut en harddiskstasjon" pd side 8. 



MERK: Det er ikke nodvendig d ta ut harddisken fra 
braketten ndr du tar ut harddisk nummer to. 



5 Ta ut de to skruene pd harddiskens brakett (N). 



N 




6 Skyv braketten bort fra undersiden av chassiset (O), 
og trekk den opp og ut av chassiset. 

7 Ta ut de fire skruene foran pd chassiset for d 
frigjore harddisk nummer to fra forsiden av 
chassiset (P). Loft harddisk nummer to ut av 
chassiset. 

8 Noter hver kabel som er festet til harddisk nummer 
to, for du tar ut kablene. 

9 Ta ut strom- og datakablene som er festet bak pd 
den andre harddisken. For serielle ATA-harddisker 
trykker du pd tappen (1) (bare enkelte modeller) i 
midten av hver plugg, og trekker pluggen (2) ut av 
stasjonskontakten. For parallelle ATA- 
harddiskstasjonskabler vrir du forsiktig fra side til 
side for d losne pluggen. 




Koble seriekabler fra ATA-harddiskstasjoner 
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Koble fra parallellkabel fra 
ATA-harddiskstasjoner 

Legge til minne 

Hovedkortet inneholder spor for DDR DIMM-kort 
(double data rate dual in-line memory modules). Det 
noyaktige antallet spor avhenger av hvilken 
maskinmodell du har. 

Hvis du vil finne ut hvilken type minnemoduler PCen 
bruker, og hvis du onsker minnemodulinformasjon og 
-spesifikasjoner, kan du gd til Web-omrddet angitt i 
garanti- og supportguiden og klikke pd koblingen til 
kundestotte. 



Ta ut en minnemodul 

1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

3 Finn minnesporene pd hovedkortet. 

□ ADVARSEL: Pass pa at du ikke berorer 
noen av kontaktene nar du handterer 
en minnemodul. Dette kan skade 
modulen. 

4 Flytt eventuelle ledninger som er i veien. 



A ADVARSEL: Ikke dra minnemodulen ut 
av sporet. Bruk klemmene til a f rigjore 
modulen. 

5 Trykk ned de to klemmene pd endene av sporet til 
minnemodulen frigjores fra sporet. 

6 Hold minnemodulen i kantene mens du lofter den ut 
av sporet. Oppbevar den i den antistatiske 
originalemballasjen. 




(■Ill 


1 


II 


II 


DDR DIMM 



ADVARSEL: Hvis du bruker feil type 
minnemoduler, kan det skade systemet. 
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Installere en minnemodul 

Oppgrader minnet i PCen med minne av samme 
type og hastighet som minnet som opprinnelig ble 
installert i PCen. 



□ ADVARSEL: Pass pa at du ikke berorer 
noen av kontaktene nar du hdndterer en 
minnemodul. Dette kan skade modulen. 

1 Apne begge tappene pd minnemodulsporet. Se "Ta 
ut en minnemodul" pd side 15. 

• Hvis du bytter u/en minnemodul, plasserer du 
den nye minnemodulen i samme minnespor som 
du tok det gamle minnet fra. 

Ellen 

• Hvis du legger til en minnemodul, plasserer du 
den nye modulen i sporet som ligger naermest 
den forhdndsinstallerte modulen, og setter inn 
tilleggsmoduler i de andre tilgjengelige sporene. 

2 Ta tak i kanten pd den nye minnemodulen og ta 
den ut av emballasjen. (Ikke ta pd minnebrikkene 
eller gullkontaktene pd modulen.) 

3 Minnemodulen kan bare installeres pd en mate. 
Avpass hakket pd modulen med tappen pd 
minnesporet. Skyv modulen forsiktig inn i sporet, 
og pass pd at tappene pd begge endene Idses pd 
plass. 




Ta ut eller sette inn et 
tilleggskort 

Et tilleggskort er et kretskort, for eksempel et PCI- eller 
et AGP-kort som passer i et tilleggsspor pd PCen. 
PCen inneholder flere tilleggskortspor der du kan sette 
inn komponenter for PCen. Konfigurasjonene av 
PC-komponentene varierer etter modell. 



A ADVARSEL: Du ma ikke overbelaste 
systemet ved a installere tilleggskort som 
overbelaster stromforsyningsenheten. 
Systemet er utformet for gjennomsnittlig 
2 ampere +5 V-strom for hvert kort pd 
PCen. Det totale +5 V-stromforbruket pa et 
fullt belastet system (et system der alle 
tilleggskortsporene er i bruk) md ikke 
overstige det totale antall spor ganger 
2 ampere. 

Du trenger en stjerneskrutrekker til d ta ut, bytte ut eller 
legge til et tilleggskort. 



4 Sett kabler som eventuelt ble tatt ut, tilbake pd 
plass. 

5 Fullfor fremgangsmdtene for d sette pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 
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Ta ut et tilleggskort 

i 




1 Fullfor fremgangsmatene for a klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pa 
side 1 . 

2 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

3 Finn tilleggskortsporene pd hovedkortet inne 
i PCen. 

4 Hvis du skal bytte ut et kort, noter eventuelle 
eksterne eller interne kabler som er festet til kortet, 
og koble dem fra. 

5 Ta av metalldekselet pa tilleggskortet ved d ta ut 
skruen og deretter ta dekselet av chassiset. 

Eller: 

Losne skruen pa kortet du skal bytte ut. Hold overst i 
kortet og trekk det forsiktig rett ut av tilleggssporet. 



Sette inn et tilleggskort 




1 Juster kanten av tilleggskortet med sporet pd 
chassiset, og skyv kortet forsiktig rett ned i 
tilleggskortsporet. Hele kontakten skal vaere godt 
festet i kortsporet. 

2 Sett inn skruen for d feste kortet du har satt pd 
plass. 

3 Koble til eventuelle eksterne eller interne kabler som 
er montert pd kortet. 

4 Fullfor fremgangsmatene for a sette pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 



MERK: Hvis det nye kortet eller den nye enheten ikke 
fungerer, kan du lese gjennom installasjonsinstruksene 
fra kortprodusenten og kontrollere alle tilkoblingene 
pd nytt, inkludert tilkoblingene til kortet, 
stromforsyningsenheten, tastaturet og skjermen. 
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Bytte batteri 



Pa hovedkortet sitter det et litiumbatteri som gir strom 
til PCens interne klokke. Batteriet har en beregnet 
levetid pd sju dr. 

Ndr batteriet begynner d bli ddrlig, kan datoen og 
klokkeslettet bli feil. Hvis batteriet gar tomt, md du 
bytte det ut med et C R2 03 2-1 itium batteri (3 volt, 220 
mAh) eller tilsvarende. 



ADVARSEL: Hvis det brukes feil batteri, 
kan det oppsta fare for eksplosjon. Du ma 
bare bruke samme, eller tilsvarende, 
batteritype. Kast brukte batterier i 
henhold til produsentens instruksjoner. 



1 Fullfor fremgangsmdtene for d klargjore PCen og 
ta av sidepanelet. Se "Apne og lukke PCen" pd 
side 1 . 

2 Legg PCen forsiktig ned pd siden. 

3 Ta ut eventuelle kabler hvis nodvendig for d komme 
til batteriet. 

4 Ta ut eventuelle minnemoduler hvis nodvendig for 
d komme til batteriet. Se "Legge til minne" pd 
side 15. 

5 Trykk tappen vekk fra batteriet og loft det ut av 
sporet. 

6 Sett det nye CR2032-batteriet inn i sporet med den 
positive siden (+) mot tappen. 

7 Sett pd plass minnemodulene eller kablene du 
tok ut. 

8 Sett chassiset i stdende posisjon. 

9 Fullfor fremgangsmdtene for d sette pd plass 
sidepanelet og lukke PCen. Se "Apne og lukke 
PCen" pd side 1 . 
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